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Ressuage des bétons hydrauliques


- Annexe A : Caractéristiques des matériaux -


Caractéristiques des matériaux utilisés

CPA Beffes :
CEM I 52,5 N CE CP2 NF de Beffes (CALCIA)

CPA havre :
CEM I 52,5 CP2 du Havre (LAFARGE)

CPA VAB :
CEM I 52,5 N CE CP2 NF de Villiers au Bouin (CALCIA)

CV :

Cendres Volantes SPI Cordemais

Filler :

Filler calcaire MEAC (St Maurice la Clouère 86 )

Nom

CPA Beffes
CPA Havre
CPA VAB
CV
Filler

MVR [kg.m-3]

3129
3160
3140
2300
2688

SS Blaine [m2.kg-1]

345
350
354
n.m.
n.m.

SS BET [m2.kg-1]

393
n.m.
n.m.
2631
6081

SS Calculée [m2.kg-1]

261
447
243
334
487

Alphabar

1,37
n.m.
1,51
1,18
1,12

 demande en eau

0,577
0,57
n.m.
0,556
0,645

Chaleur [J.g-1] à 41 h

350
n.m.
320



% de Clinker *

92,7%
95,50%
94,2%



% de C3A *

9,7%
9%
8,1%



Addition *

3,9% (L)
0%
2% (F)



% de gypse *

3,4%
4,50%
3,8%













Tamisâts cumulés en %





Diamètre en micron







0,63

0,3
0
0
0
1

0,8

0,8
0
0
0
2,5

1

1,5
10
0
0,5
4

1,25

2,5
11
1,1
1,0
6

1,6

3,8
13
5,5
2,2
9

2

5,1
16
10,5
3,8
12

2,5

6,6
18
14,9
6,1
16

3,15

8,6
20
18,2
9,0
20

4

11,5
23
21,2
12,9
25

5

15,3
25
25,0
17,1
30,5

6,3

20,6
29
30,2
23,0
36

8

27,5
34
36,0
29,0
42

10

35,2
40
41,1
37,6
48

12,5

43,7
48
47,3
45,2
56

16

53,9
60
56,3
55,5
62

20

63,7
70
65,6
64,2
68

25

73,7
82
75,3
72
75

31,5

83,2
92
85,1
80
79

40

91,2
96
93,2
88
84

50

96,4
100
97,6
95
89

63

99,1
100
99,1
99
95

80

99,9
100
99,9
100
98

100

100
100
100
100
100

Sables :

S1 :
Sable alluvionnaire 0/4 recomposé de Sandillon (45)

S2 :
Sable 0/2,5 issu du coupage du sable 0/4 de Sandillon

S3 :
Sable alluvionnaire 0/4 de Jargeau (45)

S4 :
Sablon alluvionnaire Palvadeau 0/0,5 (44)

S5 :
Sable marin 0/4 CHARPENTIER (44)

Nom

S1
S2
S3
S4
S5

d/D

0/4
0/2,5
0/4
0/0,5
0/4

MVR [kg.m-3]

2650
2640
2650
2640
2610

Carrière

SANDILLON
SANDILLON
JARGEAU
?
CHARPENTIER

SS Calculée [m2.kg-1]

4,9
5,5
5,2 *
15,8
5,2

Alphabar

1,15
1,1
1,04
1,06*
1,06*

Absorption [%]

0,8%
0,8%
0,8%
n.m.
0,7%

Compacité propre

0,800
0,784
n.m.
0,588
0,692



Tamisâts cumulés en %





Diamètre en micron







63

0,4
0,5

2,5
1,1

80

0,7
0,8

6,2
1,3

100

3
3,5

14
1,5

125

6
7,0

26
1,8

160

9
10,4

39
2,8

200

11
12,8

57
6

250

14,5
16,8

73
11

315

17,8
20,7

86,4
19,4

400

23
26,7

95,3
31

500

29
33,6

100
44

630

37,1
43,0

100
54

800

45
52,2

100
63

1000

53
61,5

100
70,5

1250

61,9
71,8

100
76,2

1600

72
83,5

100
82

2000

80
92,8

100
87

2500

86,1
99,9

100
90,7

3150

92
100

100
94,2

4000

96,3
100

100
97,7

5000

99,1
100

100
99,8

6300

100
100

100
100


Gravillons :

G1 :
Gravillon alluvionnaire 3,15/8 de sandillon

G2 :
Gravillon alluvionnaire 5/12,5 de sandillon

G3 :
Gravillon alluvionnaire 8/20 de sandillon

G4 :
Gravillon de roche massive 6,3/10 de Pontreaux

G5 :
Gravillon de roche massive 10/14 de Pontreaux

Nom

G1
G2
G3
G4
G5

d/D

3,15/8
5/12,5
8/20
6,3/10
10/14

MVR [kg.m-3]

2500
2560
2551
2600 *
2600 *

Carrière

SANDILLON
SANDILLON
SANDILLON
PONTREAUX
PONTREAUX

SS Calculée

0,57
0,29
0,20
0,30
0,19

alphabar

1,09
1,12
1,06
1,06*
1,06*

Absorption [%]

1,0%
1,0%
1,1%
n.m.
n.m.

Compacité propre

0,725
0,703
0,669
0,647
0,676



Tamisâts cumulés en %





Diamètre en mm







0,63

0
0
0
0
0

0,8

1
0
0
0
0

1

1
0
0
0
0

1,25

2
0
0
0
0

1,6

3
0
0
0
0

2

5
0,4
0
0
0

2,5

7
0,8
0
0,7
0

3,15

12
1,6
0
1,3
0

4

22
2,2
0
2,1
0,6

5

44
3
1,4
5
1

6,3

79
6,5
3,6
13
1,5

8

94
32,3
8,3
54
3,7

10

99
71
23,2
88,3
11

12,5

100
98,6
47,6
98
60

16

100
100
73,5
100
94

20

100
100
95,8
100
100

25

100
100
99,6
100
100

31,5

100
100
100
100
100
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