L. JOSSERAND – Thèse de Doctorat

Ressuage des bétons hydrauliques


Chapitre VII : Références bibliographiques


CHAPITRE   VII

REFERENCES   BIBLIOGRAPHIQUES

Nombre de références : 60


[Al Fadhala & Hover 2000] AL FADHALA M., HOVER K.C. : « Rapid evaporation from freshly cast concrete and the Gulf environment. », Construction and building materials 15(2001) pp1-7


[ASTM C232 1987] American Society for Testing and Materials : « Standard Test Methods for Bleeding of Concrete. », ASTM C 232 - 87  pp144-147


[Ash 1972] ASH  J.E. : « Bleeding in concrete - A microscopic study. », J. Am. Concrete Institute,  Proc. 69 , n°4  pp 209 – 211


[Azizi et al. 1992] AZIZI  J. et al. : « The development of a permeability theory applied to concentrated suspensions. », Colloids and surfaces, 62 (1992), pp 1 - 9

[Baron & Ollivier 1997] BARON J., OLLIVIER J.P. : « Les bétons : Bases et données pour leur formulation. », Association technique de l’industrie des liants hydrauliques, Eyrolles.

[Baron 1982] BARON J. : « Les fissurations spontanées et accidentelles du béton non armé et armé », Le béton hydraulique, Presses de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.


[Bastien et al. 1997] BASTIEN  J., DUGAT J., PRAT E. : « Cement grout containing precipitated silica and superplastizers for post-tensioning. », A.C.I. Materials journal , jul. 1997 , N°94 - 4 pp 291 –295


[Bielak 1990] BIELAK E. : « Testing of cement, cement paste and conrete, including bleeding - part 1 : Laboratory test. », Colloque de Hannovre - properties of fresh concrete , oct. 1990 pp 154 – 166


[Bourgeois 1997] BOURGEOIS E. : « Mécanique des milieux poreux en transformation finie : Formulation des problèmes et méthodes de résolution. », Rapport final de thèse ENPC


[Charonnat & Lemaire 1988] CHARONNAT Y., LEMAIRE T.  : « Caractérisation de la qualité d’une pâte de ciment par la mesure de son degré de défloculation. », Mesure & essais en génie civil, Conférence internationale, INSA lyon, vol n°1, sept. 1988


[Chopin 2002] CHOPIN D. : « Malaxage des bétons à hautes performances et des bétons auto-plaçant. », Rapport final de thèse – université de Nantes, n°ED 0367-036


[Clear & Bonner 1988] CLEAR C.A. , BONNER D.G. : « Settlement of fresh concrete - an effective stress model. », magazine of concrete research ,  march 1988  vol. 40 n°142  pp 3-12


[de Larrard 1998] DE LARRARD F. : « Concrete Mixture proportionning, a scientific approach. », Modern Concrete Technologie Series, 9, Mindess and A. Bentur, editors, E & FN spon, London, march 1999, 421 pages


[de Larrard & Ferraris 1998] DE LARRARD  F., FERRARIS C. : « Rhéologie du béton frais remanié : Plan expérimental et dépouillement des résultats. », Bulletin des laboratoires des ponts et chaussées n°213 pp 73-89


[de Marsily 1981] DE MARSILY G. : « Quantitative hydrogeology. », Academic press, 1981


[Djelal et al. 2001] DJELAL C., VANHOVE Y., MAGNIN A.: « Rhéologie d’interface – Mise en œuvre d’une nouvelle classe de béton. »,  pp 255-265


[Gelade 2000] GELADE  P. : « Stabilité des coulis d’injections – Etude de la sédimentation. », Rapport d’activité n°2 – ATILH – LCPC – LBHP


[Gelade 2002] GELADE  P. : « Stabilité et comportement rhéologique des coulis d’injection pour gaine de précontrainte. », rapport final de thèse ATILH, LCPC, paris VII


[Giaccio & Giovambattista 1986] GIACCIO  G., GIOVAMBATTISTA  A. : « Bleeding : Evaluation of its effects on concrete behaviour. », Matérials and structures (RILEM) v112  pp 265 - 71, july-august


[Harris 1977] HARRIS  C.C. : « Flow through porous media. Examination of the immobile fluid model. », Powder technology, 17 (1977), pp 235 - 252


[Herr et al. 2001] HERR  O., VACHON  M., SEDRAN  T., DE LARRARD F., BALLAY J.M., "Les Matériaux Autocompactants Essorables de Structure (MACES) : étude de faisabilité d’une nouvelle gamme de matériaux hydrauliques pour les assises de chaussées", Note technique, Bulletin des Laboratoires des Ponts et Chaussées, N° 232, pp. 99-104.


[Hoshino 1989] HOSHINO  M. : « Relationship between bleeding, coarse aggregate, and specimen height of concrete. », A.C.I. Materials journal , march 1989 , N°86 - 2 pp 185 –190


[Josserand 1999] JOSSERAND L. : « Estimation quantitative du ressuage des bétons hydrauliques. », Rapport d’activité n°1, 2, 3, 4 et 5 - ESEM - LCPC


[Josserand & De Larrard 2002] JOSSERAND L., DE LARRARD F. : «Experimental study of scale effect in fresh mortar bleeding. », International Congress - Challenges of Concrete Construction, Dundee, scotland,  oct. 2002, 8p , à paraître. 


[Kaplan 2001] KAPLAN D. : « Pompage des bétons », Etudes et recherches des laboratoires des ponts et chaussées, n°OA36, 225p


[Kelly & Spotiswood 1982] KELLY E.G., SPOTTISWOOD D.J. : « Introduction to mineral processing. », J. Wiley & Sons, Inc. - Wiley interscience


[Khayat 1998] KHAYAT  K.H. : « Use of viscosity-modifying admixture to reduce top-bar effect of anchored bars cast with fluid concrete. », A.C.I. Materials journal , march 1998 , N°95-2  pp 158-167


[Khayat & Guizani 1997] KHAYAT  K.H. , GUIZANI  Z. : « Use of viscosity-modifying admixture to enhance stability of fluid concrete. », A.C.I. Materials journal , jul. 1997 , N°94-4  pp 332-340


[Khayat et al. 1997] KHAYAT  K.H., MANAI  K., TRUDEL  A. : « In situ mechanical properties of wall element cast using self consolidating concrete. », A.C.I. Materials journal , november 1997 , N°94-6 pp 491 –500


[Khayat & Yahia 1997] KHAYAT  K.H. , YAHIA. : « Effect of welan gum high range water reducer combinations on rheology of cement grout. », A.C.I. Materials journal , sept. 1997 , N°94-5  pp 365 –372


[Le Bars 1992] LE BARS N. : « Relation entre la structure des couches adsorbées, l’état de dispersion et les propriétés rhéologiques dans les suspensions concentrées de poudres céramiques. ». Rapport final de thèse – université d’Orléans


[Le Roy et al. 2000] LE ROY R., WILLAERT J., MIRMAND  H., ROUANET D.  : « Identification des paramètres favorisant la formation de poches d’air et d’eau dans les coulis de ciment pour gaines de précontrainte. », Bulletin des laboratoires des ponts et chaussée, n°229, nov.-dèc. 2000, pp53-70. 


[Le Roy et al. 1998] LE ROY R., XA KHIEN  H., SERRANO  J. J. : « Principe de formulation des coulis d’injection pour la post-tension. ».


[Lecomte et al. 2001] LECOMTE A., DE LARRARD  F., MECHLING  J. M. : « Résistance à la compression de bétons hydrauliques au squelette granulaire non optimisé. », Bulletin des laboratoires des ponts et chaussée, N°234 sept. 2001, pp 89-105. 


[Loh et al. 1998] LOH C.K., TAN T.S., YONG K.Y., WEE T.H. : « An experimental study on bleeding and channelling of cement paste and mortar. », Advances in cement research, 1998, 10, n°1, january, pp 1-16

[Maggion et al. 1996] MAGGION R., BONNAMY S., LEVITZ  P., VAN DAMME  H. : « A scaling model of the microstructural evolution in C3S / C-S-H pastes. », H. Jennings et al. (eds.) , The modelling of microstructure and its potential for studying transport properties and durability, pp 137 – 155


[Mansoutre et al. 1999] MANSOUTRE S., COLOMBET  P., VAN DAMME  H. : « Water retention and granular rheological behavior of fresh C3S paste as a function of concentration. », Cement and concrete research  n°29, may 1999, pp 1441-1453


[McKinley & Bolton 1999] McKINLEY  J.D. , BOLTON  M.D.  : « A geotechnical description of fresh cement grout - Filtration and consolidation behaviour. », magazine of concrete research, october 1999, vol 51 n°5, pp 295 – 307


[Nehdi et al. 1998] NEHDI  H.M.,  MINDNESS  M., AITCIN  C.M. : « Rheology of high performance concrete : effect of ultrafine particles. », Cement and concrete research, 28(5), may 1998, pp 687 – 697


[Neubauer et al. 1998] NEUBAUER  C.M., YANG  M., JENNINGS  H.M. : « Interparticle potential and sedimentation behavior of cement suspensions : effects of admixtures. », Adv. cem. based material 1998, 8, pp 17 – 27


[Nicolay 1990] NICOLAY J. : « Testing of cement, cement paste and conrete, including bleeding - part 2 : Field observations and their relation to laboratory test. », Colloque de Hannovre - properties of fresh concrete , oct. 1990 pp 167 - 178


[Olorunsogo 1998] OLORUNSOGO  F.T. : « Particles size distribution of GGBS and bleeding characteristics of slag cement mortars. », Cement and concrete research, 28(6), june 1998, pp 907 – 919


[Ozkul & Baskoca 1997] OZKUL  M.H., BASKOCA A.  : « Influence of prolonged agitation on water movement related properties of water reducer and retarder admixtured concretes. », Cement and concrete research, 27(5), may 1997, pp 721 - 732


[Patankar 1980] PATANKAR S. V. : « Numerical heat transfer and fluid flow. », Hemisphere Publishing Corporation


[Powers 1968] POWER T.C. : « The properties of fresh concrete. », J. Wiley & Sons, Inc.  pp 533-652. New York, U.S.A.


[Radocea 1992] RADOCEA A. : « A new method for studying bleeding of cement paste. », cement and concrete research  sept. 1992  vol. 22  n°5 pp 855-868


[Sawaide & Iketani 1992] SAWAIDE M., IKETANI J. :   «Rheological analysis of the behavior of bleed water from freshly cast mortar and concrete. »,A.C.I. Materials Journal, Vol 89 n°4, July 1992 pp 323 - 327


[Schiessl & Weber 1992] SCHIESSL P., WEBER  J.W. : « Bleeding of concrete. » Iberoamerican R.M.C. congress, Madrid 23-26 june 1992, congress report section XII/B-4

[Sedran 1999] SEDRAN S. : « Rhéologie et rhéométrie des bétons », Thèse de Doctorat de l’ENPC, mars 1999 , 220 pages


[Soga et al. 1986] SOGA S., TAKAGI K., KIMURA A. : « Influence of the mixing energy on fresh concrete. », Transactions of the japan concrete institute, 1986, Vol.8, pp 73-80


[Steinour 1945] STEINOUR H.H. : « Further studies of bleeding of Portland cement paste. », Portland cement association research, Vol. 4


[Suhr & Schöner 1990] SUHR S., SCHÖNER W. : « Bleeding of cement paste. », Colloque de Hannovre - properties of fresh concrete , oct. 1990 pp 33 – 40


[Tamimi & Ridgway 1993] TAMIMI A.K., RIDGWAY P. : « Effects of two-stage mixing technique on strength and micro-hardness of concrete. », proceedings of RILEM congress, march 93, Paisley, England pp 31-37


[Tan et al. 1997] TAN T.S., LOH C.K., YONG K.Y., WEE T.H. : « Modelling of bleeding of cement paste and mortar. », Advances in cement research, 1997, 9, n°34, april, pp 75-91


[Tan et al. 1987] TAN T.S., WEE T.H., TAN S.A., TAM C.T., LEE S.L. : « A consolidation model for bleeding of cement paste. », Advances in cement research, 1987, 1, n°1, pp 18-26


[Tanaka et al. 1999] TANAKA I., SUZUKI N., ONO Y., KOISHI M. : « A comparison of the fluidity of spherical cement with that of broad cement and a study of the properties of fresh concrete using spherical cement. », Cement and Concrete research n°29, 1999 pp 553-560


[Toorman 1996] TOORMAN E.A. : « Sedimentation and self weight consolidation : general unifying theory. », Géotechnique 46 (1), april 1996, pp 103 – 113


[Wainright & Ait Aider 1995] WAINRIGHT  P.J. , AIT AIDER  H. : « The influence of cement source and slag additions on the bleeding of concrete. », Cement and concrete research vol 25 n°7 pp 1445-1456


[Wainright & Rey 2000] WAINRIGHT  P.J. , REY  N. : « The influence of ground granulated blastfurnace slag (GGBS) additions and time delay on the bleeding of concrete. », Cement and concrete research vol 22, 2000, pp 253-257


[Yang & Jennings 1996] YANG M.,  JENNINGS  H.M. : « Theorical and experimental investigations of sedimentation. », Advanced Cement Based Matérial, juin 96.


166

167

