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Ressuage des bétons hydrauliques


- Annexe B : Protocole de mesure du ressuage -
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MESURE DU RESSUAGE PAR PRELEVEMENT EN SILLONS

Le protocole suivant est identique pour mortier et béton. La salle dans laquelle s’effectue l’essai doit être régulée en température et humidité. Une température constante de 20°C est conseillée, une hygrométrie au moins égale à 50% est aussi conseillée. L’important est que la vitesse d’évaporation doit rester constante, si possible à une valeur faible.
MATERIEL NECESSAIRE

· une balance précise au dixième de g ;

· une balance précise au centième de g ;

· un malaxeur ;

· une table vibrante ;

· un compte-goutte,  une raclette métallique, un chronomètre ;

· trois moules cylindriques de hauteur différentes* ;

· trois béchers pour la réception de l’eau ressuée (à chaque moule correspond un bécher) ;

· trois plaques en caoutchouc permettant de couvrir intégralement chacun des moules.

Mesurer précisément les diamètres et hauteurs des moules (si ce n’est déjà fait). Mettre un peu d’eau dans le fond des béchers.  A la fin du malaxage, le chronomètre est mis en route. Il ne sera plus touché avant la fin des essais. 

MISE EN PLACE

Verser le matériau dans le moule de plus grande hauteur en au moins trois couches, chacune vibrée si nécessaire. Dans le cas de hauteurs importantes, on augmentera le nombre de couches de manière à serrer le matériau le  mieux possible. Le matériau ne sera pas arasé. La surface de celui-ci devra être à 1 ou 2 cm sous le niveau maximal.



Placer ce premier moule rempli sur la balance précise au dixième. Noter immédiatement le temps écoulé au chronomètre ainsi que la masse du bécher sur la balance au 100ième . Par la suite, le moule ne devra pas  subir de mouvements.


*
Le choix conseillé serait trois moules PVC étanches de diamètre 94 mm et de hauteur 150, 300 et 500 mm

Tracer immédiatement des sillons sur la surface du mortier. Ces sillons ont pour point bas le centre de la surface. Dans le cas de grandes surfaces, on créera des ramifications. Estimer la hauteur totale du mortier. Faire la tare de la balance sur laquelle est posé le moule puis couvrir ensuite avec la plaque de caoutchouc.







        Cas des diamètres < 80 mm




Cas des diamètres > 80 mm

Remplir le moule de hauteur moyenne en serrant le mortier de la même manière que pour le premier moule. Poser ce moule à côté de la balance (on n’utilise la double pesée que pour le moule de grande hauteur). Noter immédiatement le temps écoulé depuis la fin de malaxage et la masse du bécher correspondant à ce moule. Tracer les sillons puis couvrir.

Procéder de même avec le troisième moule.

DEROULEMENT DE L’ESSAI

Lorsque le chronomètre affiche 7 minutes, soulever délicatement la plaque de caoutchouc du moule posé sur la balance. Prélever l’eau ressuée au centre de l’échantillon et la verser dans le bécher. Noter successivement :

· le temps au chronomètre (au moment du prélèvement) ;

· la masse du moule ;

· la masse du bécher (+ la plaque de caoutchouc si une condensation apparaissait sous la plaque. Dans ce cas la présence de la plaque lors de la mesure doit être systématique).
Remettre immédiatement la plaque pour couvrir le moule. Toutes ces opérations ne doivent pas occasionner de vibrations. Procéder de même, à la suite avec les 2 autres moules.

Prendre régulièrement des mesures jusqu’à l’arrêt du ressuage. Cet arrêt est défini lorsque l’on ne peut plus mesurer d’eau ressuée et que l’on obtient une surface du matériau mate. L’intervalle de mesures sera choisi de façon à ce que la différence de ressuage mesurée entre deux mesures successives soit inférieure au dixième du ressuage maximum.

( ordres de grandeur : 
-  3’  par exemple dans le cas de ressuages forts





-  7’  par exemple dans le cas de ressuages modérés





- 15’ par exemple dans le cas de ressuages faibles )






Fiche de résultat d’essai de ressuage :

Rèf. :

Date :
      /       / 2001
Visa :


T° du laboratoire :        °C

Diamètre du moule cylindrique :             mm
Opérateur :

Désignation
Référence
Quantité (g)

























Hauteur moule [cm] :
Hauteur moule :
Hauteur moule :

Temps [min]
MMOULE [g]
MBECHER [g]
Temps [min]
MBECHER [g]
Temps [min]
MBECHER [g]



































































































































































































Résultats :





Formulation :





Air occlus :


Affaissement :


Masse volumique :
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